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INTRODUCTION 

La mecanique des fluides s'attache a decrire precisement le mouvement 
des particules fluides au sein d'un ecoulement, en le reliant aux differentes 
forces en presence. 

Dans ce domaine, il est essentiel de pouvoir connaTtre la quantite du fluide 
qui circule a Tinterieur des differents elements (pompes, tuyauterie,.. .)■ 
Par consequent, il est necessaire de definir la notion de debit. 

Le debit est la quantite de matiere (exprimee par une masse ou un volume) 
qui passe a chaque unitę de temps a travers cette section. 

U existe deux types de debit; debit massique Qm et le debit volumique Qv 

Dans ceTP on va utilise le banc hydraulique. Pour mesurer le debit qui le 
traverse, par Talimenter en eau. 


LAPPAREILUTILISE 


Le Banc hydraulique avec mesure de debit numerique mobile fonctionnant 
en Circuit ferme et permettant de fournir une alimentation variable et 
contrólee en eau a une serie de modules pedagogiques experimentaux 
pour realiser des travaux pratigues (TP) en mecanigue des fluides. 

Specifications technigues reguises: 

- Debit maximum: 55 litres/min 

- Pression maximum: 450 mbar 


- Capacite du reservoir de stockage: 100 litres mini -160 litres maxi 


- Capacite du reservoir de mesure: 35 litres 

- Gammę de debit: 0 a 60 l/min 



BANC HYDRAULIQUE 







SCHEMA DU BANC HYDRAULIOUE 


Reservoir de mesure 
























METHODE DE MESURE DU DEBIT 

Lindicateur de niveau est gradue en litres d’eau ce qui permet d’obtenirtres 
facilement le debit volumique en litres par secondes (l/s). 

Pour les debits plus importants, il est prefere de se referer a une periode de temps 
plus longue, en vue d'obtenir une plus grandę precision des mesures. 


La methode consiste a enregistrer tout simplement le temps necessaire pour 
recueillir une quantite deau donnee. Cette valeur est ensuite divisee par la 
duree de Toperation en secondes, ce qui donnę le debit en l/s. 


Pour proceder a la mesure du debit volumique, il faut de choisir un volume d’eau 
dans le reservoir de mesure de telle sorte que le temps correspondant depasse 
les 60 secondes. Ce qui revient a choisir le niveau de 35 litres pour la mesure des 
debits eleves, et le niveau correspondant a 5 litres pour les faibles debits. 


TRAYAIL DEMANDE 


Yerifierleniveaudeaudanslereservoirprincipalau moyendutuyau 
transparent situe a l’exterieur du banc, du cóte de la vanne 
d alimentation. Sachant que le reservoir principal a ete prealablement 
rempli deau distillee. 

Ouvrir la vanne en tournant de deux ou trois tours dans le sens inverse de 
celui des aiguilles dune montre. Sassurer que le tuyau deau flexible se 
trouve dans le reservoir de mesure. Puis mettre en marche la pompę en 
appuyant sur le bouton noir du contacteur (linterrupteur comme il 
apparait dans le schema precedente). 

Remplir le reservoir a un niveau donnę et en mesurant le temps mis, 
deduire le debit d’eau. 


TRAYAIL DEMANDE 


• Pour vidanger le reservoir de mesure, il suffit de soulever le 
flotteur afin de permettre a 1’eau de retourner dans le reservoir 

Principal. 

Pour refaire une autre mesure il suffit de remettre le flotteur et 

agirsur la vanne pourfixer le debit desire 


QUELQUES REMAROUES 


> Apres plusieurs manipulations, arreter la pompę et verifier 
que le niveau d’eau dans le reservoir de mesure reste constant 
durant quelques minutes. 

> Si l y’a une baisse de niveau deau dans le reservoir de 
mesure, ily a alors des fuites au niveau du flotteur. Et faut le 
reparer 

> U faut assurer l etancheite au niveau de flotteur parce que si 
elle n’est pas assuree, les mesures de debits seront erronees. 


QUELQUES REMAROUES 







Qvi = 10 l/mn 

Qv 2 = 20 l/mn 

Qv 3 = 30 l/mn 

Qv4= 40 l/mn 

Qv 5 = 50 l/mn 
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